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Oversikt, grodmurar och grodtunnlar.

Teckenférklaring
——— Grodmur
Grodtunnel
Grodtunnel (2 st inom ytan)
[7771 Ny damm
I | ekvatten akergroda/salamander

N27 - Liten damm
sOder om Séackan

L — 1 Overvintring akergroda
E=X] Overvintring storre vattensalamander
[__ 2 Vagomréade, allman och enskild vag

Ny vag 940

Grodmurar

N = norra sidan, S = sédra sidan,
V = véstra sidan, O = éstra sidan)
V: 2/240 - 2/530

:2/240 - 2/530

V: 2/530 - 2/840
O: 2/530 - 2/840

V: 3/510 - 4/115
O: 3/470 - 4/200

SC V: 4/720 - 5/155
SR ) O: 4/950 - 5/200

y N6 - Viltvatten vid Iseras (laggs igen) -
WA O: 5/270 - 5/930
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; ; A o : : V: 6/125 - 6/305
= - Damm vid Ranagarden ®:6/110 - 6/315
2/000 = 3 : : T AT

: ; X R AT e T V: 6/445 - 6/780
O: 6/450 - 6/780

A g V: 6/890 - 7/250
S v, O: 6/890 - 7/250

Mariedalsvagen:
N: 0/170 - 0/345
S: 0/165 - 0/300

Grodtunnlar

2/235 - 2/450 - 2 tunnlar inom omradet
3/670 - 1 tunnel

3/835 - 1 tunnel

3/910 - 1 tunnel

5/060 - 1 tunnel

5/100 - 1 tunnel

6/950 - 7/200 - 2 tunnlar inom omradet
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Figur 1. Oversikt. Ligen for grodmurar och grodtunnlar, ny viig 940




Utformning av grodmurar/ledarmar och grodtunnlar

Grodmurarna och grodtunnlarna ska utformas enligt vad som anges nedan:

Grodmurarnas/ledarmarnas synliga h6jd ska vara minst 400 mm.
Grodmurarnas/ledarmarnas ska vara utrustade med ett 6verhdng for att forhindra att
groddjur kan klattra uppfor muren.

Grodmurarna/ledarmarna ska vara tata och ansluta mot mark sa att groddjur inte
kan passera genom springor.

Grodmurarnas /ledarmarnas dndar ska utformas pa saddant sitt att groddjur leds
tillbaka langs.

Grodtunnlar ska ha en diameter pa 500 mm och férses med ledarm in i tunneln.
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Figur 2. Vinstra bilden exempel pa grodmur/ledarm med 6verhiing. Hogra exempel pa avslut av

grodmur/ledarm som leder tillbaka grodorna.
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Figur 3. Exempel utformning av grodtunnel.

! Foton fran MAIBACH Broschyr, Amphibian protection.



Skotselbeskrivning, ledarmar/grodmurar och
grodtunnlar

Malsdttning:

Grodpassagena? ska uppfylla funktionen att leda groddjur till andra sidan av viag 940 pa ett
sakert satt. Detta uppnés genom att ledarmarna fungerar som anvisning for groddjur in i
passagen och forutsatter att passagen ar hel och fri fran hogre vegetation, skrap och andra
hinder for att mojliggora passagen.

Fortlopande skotsel:

Kontroll av passagen utfors arligen i april dd bedomningen av eventuella behov av
skotselatgiarder gors. Alla kontroller och skotselatgiarder ska dokumenteras i egenkontroll
med anmirkning pa vad som ar utfort och vilka atgiarder som tagits for att sakerstilla
passagens onskade struktur och funktion.

Egenkontrollen/besiktningsprotokollet ska vara bestillaren tillhanda senast 31 oktober
innevarande ar. Fotodokumentation (fore/efter atgiard) ska bifogas protokollet.

Nedanstiaende kontroller och atgiarder ska genomforas;

¢ Kontrollera att passagen ar fri fran vegetation, skrap och andra hinder for att
sikerstilla passage for djuren.

¢ Rojning och slatter kring passagen ska ske under perioden 20 sept-30 oktober vid
behov. Vedartat material i narheten av ledarmar och viltstangslet r6js och/eller rensas
for att forhindra grodorna att ta sig upp pa viagen. Vedartad vegetation samt gras och
orter ska rojas manuellt minst 1,5 m framfor elementen.

o Efter rojning och slatter ska allt vixtmaterial pa bada sidor om viltstingslet samlas
upp och avliagsnas fran ytan narmare an 1,5 meter fran respektive ledarm.

e Kontrollera att ledarmarnas skarvar och kopplingen mellan tunnel och ledarmar ar
tit sa att groddjur inte kan ta sig igenom. Murens hojd kontrolleras sé att funktionen
uppratthalls. Eventuella brister ska atgirdas.

¢ Kontrollera att betongen/stalet i ledarmarna ar i bra skick. Eventuella brister ska
atgardas.

e Naturgrus eller dylikt grovkornigt material (ej kross) vid behov for att sikerstélla att
markmaterialet i tunnelmynningarna uppratthalls.

¢ Kontrollera att baksidorna vid avsluten av ledarmarna ar tiackta av jord eller grus. Om
ej ska jord/grus fyllas pa.

e Kontrollera att de sarskilda pinnar som markerar kanterna finns uppsatta, sa att
slatterarbetet inte slar av kanterna. Markeringspinnarna ska ersittas vid behov.

2 Med grodpassagen avses ledarmar/grodmurar och grodtunnlar



